
 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

315212

 

STOP 
Protip ěnový p řípravek  

 

 

VLASTNOSTI 

Výrobek pro redukování pěny u vodních prostředků. Určeno pro myčky nádobí, vstřikovací a odsávací zařízení, vodní 
vysavače apod.

POUŽITÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ 

Dávkovat výrobek podle uvážení 1–5 % přímo do zpracovávané tekutiny.

SLOŽENÍ 

Modifikátory povrchového napětí (tensioaktivy), Silikony, Konzervanty, Voda 

FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

VZHLED : Neprůzračná kapalina HUSTOTA : 1.01+-0.03

BARVA : Bílá pH ČISTOTY : 6.2+-1.3

VŮNĚ : Charakteristický ROZPUSTNOST VE VODĚ : Emulgovatelný

VISKOZITA : Neaplikovatelné TEPLOTA VZNÍCENÍ : Neaplikovatelné      (Closed 
Cup) 

seg.(Copa Ford 
DIN53211) 

% AKTIVNÍ NOMINÁLNÍ 
SLOŽKA :

Sup.9,0

DODATEČNÉ INFORMACE 

SANITÁRNÍ REGISTRY :
STANDARDNÍ FORMÁTY : Viz celková listina cen, ke konzultaci v naší prodejní kanceláři. 

V případě nehody konzultovat Španělskou lékařskou službu a toxikologické informace. Tf. +34915620420

Neaplikovatelné

Orientační informace s komerčním účelem. Při manipulaci s produktem a při jeho užití se řiďte pokyny na etiketě a na 
bezpečnostní kartě. Pro vyřešení nejasností se spojte s naším technickým oddělením. 
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