
Technická specifikace

Alkalický strhávač vosků

Vlastnosti: 

Odstraňuje vosky, polymery a krystalizace. Připravuje podlahy pro následné nanesení vosků. Důkladně
čistí, málo pění, snadno se oplachuje.

Návod k použití: 
Strojové použití: Zřeďte 5 – 10% přípravku z celkového množství vody. Důkladně umyjte podlahu příprav-
kem. Použijte jednootoučový nebo mycí stroj. Špinavou vodu odsajte vysavačem určeným k vysávání
vody. Dobře opláchněte čistou vodou. Nechte uschnout. Podlaha musí být naprosto čistá beze stop vosku
nebo přípravku, a bez nečistot. Ruční použití: Zřeďte 10-20% přípravku z celkového množství vody.

Užití: 

Vhodné pro: 
Podlahy, PVC, guma, teraco, mramor, keramika, hliněné dlaždice,
vinyl a podobně. 

Vhodné pro zařízení: 
Hotely, restaurace, kanceláře, nákupní centra, sály a posluchárny, 
zdravotnické zařízení, školy, sportovní zařízení. Obecné platí, 
že je vhodný pro včechny druhy zažízení s profesionálními
hygienickými normami. 

Prodejní formát: 5 l
Dávkování: 

Fyzikální a chemické vlastnosti: ruční mytí: 10-20% 100%

Vzhled: Průzračná kapalina strojní mytí: 5-10%

Barva: jantarová

Vůně: borovice

Hustota: 1,05+-0,01

pH: 

Kód: 315170 Kvalitativní složení: 
Verze/datum: 10   /   12/01/2015 Anorganické alkálie, látky se schopností sekvestrace, rozpouštědla,
Jazyk: CZ čpavek, korozivzdorné látky, anorganické soli, modifikátory povrcho-

vého napětí (tensioaktivy), parfémy, konzervanty, voda
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