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Alkalické p ěny. Vysoký výkon. 

Čistící a odmašťující prostředek. Vysoká přilnavost a účinnost. Maximální účinnost 
proti mastnotě a znečištění z odborné / průmyslové činnosti. Obnoví povrchy 
vystavené vysoké a trvalé zašpinění. Odstraňuje mastnotu a nečistoty tvrdohlavý. 
Odstraňuje organické a minerální nečistoty. Stabilní a trvanlivé pěny. Maximální 
účinnost čištění bez vody nebo páry. Odstraňuje nutnost drhnout. 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Vzhled: 

Barva: 

Zápach: 

pH: 

Hustota: 

Průzračná kapalina

Jantarová

Charakteristický

1,15+-0,01

Prodej formáty: 5-25 kg Kvalitativní složení: 

Modifikátory povrchového napětí 
(tensioaktivy). Anorganické alkálie. 
Látky se schopností sekvestrace. 
Rozpouštědla. Barviva. Voda. 

Aplikace: 

Zařízení: 

Oblasti použití: 

Návod k použití: 

Kód: 

Záznamy: 

Akreditace: 

Verze / datum: 

Jazyk: Stránky 

Informace jako vodítko pro obchodní účely. Postupujte podle pokynů na etiketě a bezpečnostní list při manipulaci a používání 
produktu. Obraťte na naše technické oddělení, pokud máte nějaké otázky. 

Potravinářský průmysl. Profesionálních kuchyních. Stravování. 

Vhodné pro: . Povrchy odolné vůči alkalickému pH. 

TLAK-FOAM SYSTÉMY . Zředěné 1-5% výrobku ve vodě . Aplikujte čistící přípravek 
jako obvykle. Ponechte pěna do práce . Nedovolte, aby výrobek suchý na povrchu před 
vyplachováním. Dávkování a doba kontaktu závisí na stavu povrchu. 
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Dávkování: 

Technická specifikace 
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Potraviná řský pr ůmysl 

1-5 %
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