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Technická informace

Spotřeba: Produkty pro parkety, korek a laminát

Název produktu Způsob použití Poměr
koncentrace

s vodou

Spotřeba
na 100 m2

 cca v litrech

CC-Lesk na parkety - ošetření neředěný každý nátěr 2,0 - 2,5

CC-Mat na parkety - ošetření neředěný každý nátěr 2,0 - 2,5

CC-Péče o parkety - manuální čištění po pokládce
- běžné denní čištění
- odstraňování skvrn

1:200
1:200

neředěný

0,1 - 0,2
0,1

podle použití

CC-Péče o korek - ošetření
- běžné denní čištění

neředěný
1:200

každý nátěr 2,0 - 2,5
0,1

CC-Základní čistič na
parkety a korek

- základní čištění
   (lakované povrchy)
- intenzivní čištění
   (olejované povrchy)

neředěný

1:1 - 1:3

10 - 15

3 - 5

CC-Premium-olej+
CC-Tvrdidlo pro olej

- základní olejování povrchu Neředěný
100 ml/1l oleje

8 l (dvě vrstvy)

CC-Péče o voskované
povrchy

- ošetření silně zatěžovaných
prostor

- běžné denní čištění
- odstraňování skvrn

neředěný

1:200
neředěný

každý nátěr 2,0 - 2,5

0,1
podle použití

CC-Mýdlo na dřevo - běžné denní čištění 1:100 - 1:200 0,1 - 0,2

CC-Premium-ošetřovací
olej

- doolejování neředěný 1 - 2

CC-Bílá pasta - pigmentace CC-Premium-olejů neředěná 50 ml/1l oleje

CC-Přípravek na čištění
laminátu

- manuální čištění po pokládce
- běžné denní čištění

1:200
1:200

0,1 - 0,2
0,1

CC-Přípravek na
impregaci spár

- ochrana proti bobtnání neředěný 0,6 - 0,7

CC-Elatex - odstraňování skvrn neředěný podle použití

CC-Sprühmax - sprejové čištění neředěný 0,10 - 0,15


