ARIEL P&G Professional Systém S1- tekuty praci

PeG prostiedek
Professional” Bezpetnostni list

dle smérnice (EU) 2015/830
Datum vydani: 11/02/2016 Datum revize: 27/06/2017 : Verze: 1.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési

Obchodni nazev/oznaceni : ARIEL P&G Professional Systém S1 tekuty praci prostfedek
Kaéd vyrobku : PA00203414 /97479143

Skupina vyrobku : Obchodni oznaceni vyrobku

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplisoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Pramyslové zpracovani

Kategorie funkce nebo pouziti . praci a Cistici prostfedky (véetné vyrobkd na bazi rozpoustédel)
1.2.2. Nedoporucéené pouziti

VSechna jina nez doporu¢ena pouziti.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Distributor:  Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovnik 1C0: 270 86 721
Kancelar distributora: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Karolinska 6542, 186 00 Praha 8

E-mail: tomovcik.m@pg.com

Tel.: 00421 902 926 988 Fax: 221 804 404

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace : Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
nouzové tel. €islo pro celou CR — nepfetrzité: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02
E-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 3 H412

PIné znéni klasifikacnich kategorii a vét H: viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi
VSechna jina nez doporu¢ena pouziti.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

Signalni slovo (CLP) : Varovani
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni oci

H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti

P101 - Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku

P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani
P337+P313 - Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetfeni

P301+P312 - PRI POZITI: Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékate

P501 - Odstrarite obsah/obal v pfislusném mistnim zafizeni schvaleném pro likvidaci odpadu.

2.3. DalSi nebezpecnost
Jina nebezpeci nepfispivajici ke klasifikaci : Bez obsahu PBT a vPvB latek.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky
nepouzitelny

27/06/2017 CS (Cestina) 19



ARIEL P&G Professional Systém S1 - tekuty praci prostiredek

Bezpec€nostni list
dle smérnice (EU) 2015/830

3.2. Smeési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (Cislo CAS) 68411-30-3 10-20 Acute Tox. 4 (Oral), H302

(Cislo ES) 270-115-0
(REACH-&) 01-2119489428-22

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

(REACH-¢) 01-2119490061-47

C12-14 Pareth-7 (Cislo CAS) 68439-50-9 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Cislo ES) polymer Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
C14-15 Pareth-7 (Cislo CAS) 68951-67-7 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Cislo ES) polymer Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
Sodium Cumenesulfonate (Cislo CAS) 28348-53-0 1-5 Eye Irrit. 2, H319
(Cislo ES) 248-983-7 STOT SE 3, H335
Lauramine Oxide (Cislo CAS) 308062-28-4 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41. Popis prvni pomoci

: PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadriujici dychani. Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékare.

: PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla. Veskeré kontaminované &asti
odévu okamzité sviéknéte. Pfi podrazdéni kize: Vyhledeijte Iékafskou pomoc/osetieni.

: PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani. Okamzité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

: PRI POZITI: Vyplachnéte usta, NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Okamzité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

Prvni pomoc pfi vdechnuti

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem

Prvni pomoc pfi poziti
4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/poranéni pfi vdechnuti : Kasel. Kychani.

: Zarudnuti. Otok. suchost. Svédéni.

: Silna bolest. Zarudnuti. Otok. Rozostfené vidéni.

. Podrazdéni sliznice ust nebo traviciho traktu. Nevolnost. zvySena sekrece. prdjem. zvraceni.

Symptomy/poranéni pfi kontaktu s kazi
Symptomy/poranéni pfi kontaktu s okem
Symptomy/poranéni pfi poziti

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Viz ¢ast 4.1.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : suchy chemicky prasek, péna rezistentni vaci alkoholu, oxid uhlicity (CO2).

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : Bezrizika pozaru. Neni hoflavy.
Nebezpedi vybuchu . Vyrobek neni vybusny.

Reaktivita : Z&dné znamé nebezpedné reakce.
5.3. Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru : Nejsou nutné zvlastni pokyny pro haseni.

Ochrana pfi haseni pozaru : 'V pfipadé nedostateéného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky

: Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bry le nebo oblic¢ejovy Stit.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky

: Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bry le nebo oblic¢ejovy Stit.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Spotrebitelské vyrobky koncici po pouziti v odpadu. Zabrarite znecisténi pldy a vody. Zabrarite rozsiteni do kanalizace.
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6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Pro uchovavani : Naberte absorbovanou latku do uzaviratelnych nadob.
Zpusoby cisténi : Malé mnozstvi rozlité tekutiny: naberte do nehoflavého savého materialu a odhodte do nadoby

na odpad. Velké rozliti: zadrzte rozlitou latku, od€erpejte do vhodnych nadob. Tento material a
jeho nadoba museji byt likvidovany bezpeénym zplsobem, podle mistnich zakonu.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7A1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni 1 Zamezte styku s o¢ima. Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky. Pfi pouzivani
tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Nepouzivejte, dokud jste si nepfecetli vSechny
bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Uchovavejte v plivodni nadobé. Viz ¢ast 10.

Nekompatibilni latky : Viz ¢ast 10.

Neslucitelné materialy : Viz ¢ast 10.

Informace o spole€ném skladovani . nepouzitelny.

Skladovaci prostor : Uchovavejte na chladném misté. Uchovavejte na suchém misté.

7.3. Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Viz ¢ast 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedk
8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Narodni limitni hodnoty
VSechna jina nez doporu¢ena pouziti.

8.1.2. Postupy monitorovani: DNELS, PNECS, OEL

Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)
DNEL/DMEL (pracovnici)

Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermalné 85 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné 6 mg/m?

Dlouhodobé - mistni u¢inky, inhalaéné 6 mg/m?

DNEL/DMEL (vefejnost)

Dlouhodobé - systémoveé ucinky,oralné 0.425 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémoveé ucinky, inhalaéné 1.5 mg/m?

Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermalné 42.5 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - mistni ucinky, inhalaéné 3 mg/m?

PNEC (voda)

PNEC aqua (sladka voda) 0.268 mg/I

PNEC aqua (mofska voda) 0.027 mg/I

PNEC aqua (pferuSované vypousténi, sladka 0.017 mg/I

voda)

PNEC (sediment)

PNEC sediment (sladka voda) 8.1 mg/kg dwt

PNEC sediment (mofska voda) 6.8 mg/kg dwt

PNEC (zemina)

PNEC zemina | 35 mg/kg dwt

PNEC (STP)

PNEC ¢istirna odpadnich vod | 3.43 mg/l

Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)

DNEL/DMEL (pracovnici)

Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermalné 7.6 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné 53.6 mg/m?

DNEL/DMEL (vefejnost)

Dlouhodobé - systémoveé ucinky,oralné 3.8 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné 13.2 mg/m?

Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermalné 3.8 mg/kg télesné hmotnosti/den

PNEC (voda)
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Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)

PNEC aqua (sladka voda) 0.23 mg/l
PNEC aqua (pferuSované vypousténi, sladka 2.3 mg/l
voda)

PNEC (STP)

PNEC ¢istirna odpadnich vod 100 mg/l

Lauramine Oxide (308062-28-4)

DNEL/DMEL (pracovnici)

Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermalné

11 mg/kg télesné hmotnosti/den

Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné

6.2 mg/m?

DNEL/DMEL (vefejnost)

Dlouhodobé - systémoveé ucinky,oralné

0.44 mg/kg télesné hmotnosti/den

Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné

1.53 mg/m?

Dlouhodobé - systémoveé ucinky, dermalné

5.5 mg/kg télesné hmotnosti/den

PNEC (voda)

voda)

PNEC aqua (sladka voda) 0.0335 mgl/l
PNEC aqua (mofska voda) 0.00335 mg/l
PNEC aqua (pferuSované vypousténi, sladka 0.0335 mgl/l

PNEC (sediment)

PNEC sediment (sladka voda)

5.24 mg/kg dwt

PNEC sediment (mofska voda)

0.524 mg/kg dwt

PNEC (zemina)

PNEC zemina | 1.02 mg/kg dwt
PNEC (STP)
PNEC ¢istirna odpadnich vod | 24 mgl/l
8.2. Omezovani expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly nepouzitelny.
8.2.2. Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedku
Osobni ochranné prostfedky jsou vyzadovany pouze v pfipadé profesionalniho pouziti nebo u vétsich baleni (ne u rodinnych baleni). Pri
spotrebitelském pouziti se fidte doporu€enim uvedenym na etiketé vyrobku.
Ochrana rukou nepouzitelny.
Ochrana o¢€i Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro oci a oblicej.
Ochrana kuze a téla nepouzitelny.
Ochrana cest dychacich nepouzitelny.
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zamezeni Uniku nerozfedéného vyrobku do povrchovych vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost Hodnota Jednotka Zkusebni metoda/Poznamky

Vzhled kapalny.

Skupenstvi kapalny

Barva Blue-green.

Zapach pfijemné (vané).

Prahova hodnota zapachu ppm Vnimany pach za typickych podminek
pouzivani

pH 8.4

Bod tani / rozmezi bodu tani °C Nepouzito. Tato vlastnost se pro
bezpecénost a zafazeni tohoto vyrobku
nevyskytuje.

Teplota tuhnuti Nepouzito. Tato vlastnost se pro
bezpecénost a zafazeni tohoto vyrobku
nevyskytuje.

Bod varu 295 °C
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Vlastnost Hodnota Jednotka Zkusebni metoda/Poznamky

Bod vzplanuti °C Pred dosazenim bodu varu nedochazi
ke vzniceni

Relat. rychlost odpafovani ve srov. s Nepouzito. Tato vlastnost se pro

butylacetatem bezpecénost a zafazeni tohoto vyrobku
nevyskytuje.

Hoflavost (pevné latky, plyny) Nepouzito. Tato vlastnost se u
kapalnych forem vyrobku nevyskytuje.

Meze vybusnosti obj. % Nepouzito. Tato vlastnost se pro
bezpecnost a zafazeni tohoto vyrobku
nevyskytuje.

Tlak pary Nepouzito. Tato vlastnost se pro
bezpecnost a zafazeni tohoto vyrobku
nevyskytuje.

Relativni hustota 1.064

Rozpustnost Rozpustné ve vodé.

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda (log Nepouzito. Tato vlastnost se u smési

Pow) nevyskytuje.

Teplota samovzniceni Nepouzito. Tato vlastnost se pro
bezpecénost a zafazeni tohoto vyrobku
nevyskytuje.

Teplota rozkladu °C Nepouzito. Tato vlastnost se pro
bezpecénost a zafazeni tohoto vyrobku
nevyskytuje.

Viskozita 240 cP

Vybusné vlastnosti Nepouzito. Tento vyrobek neni zafazen jako vybusny, protoZe neobsahuje zadné latky, které

jsou vybusné a vyzaduji CLP (klasifikace, oznaeni Stitkem, baleni podle €l. 14 (2)).
Oxidaéni vlastnosti Nepouzito. Tento vyrobek neni zafazen jako oxidacni, protoze neobsahuje zadné latky, které
maji oxidacni vlastnosti a vyzaduji CLP (klasifikace, oznageni Stitkem, baleni podle €l. 14 (2)).

9.2. Dalsi informace
VSechna jina nez doporu¢ena pouziti.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadné znamé nebezpedné reakce.

10.2. Chemicka stabilita

Za béznych podminek stalé.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Viz €ast 10.1 o reaktivité.

10.4. Podminky, kterym je tfreba zabranit
Neni nutné pro bézné podminky pouzivani.
10.5. Neslugéitelné materialy
nepouzitelny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné pfi normalnim pouZiti.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych uéincich

11.1.1. Smési

ARIEL P&G Professional Systém tekuty praci prostiredek

Akutni toxicita Neklasifikovano (*)
Ziravost/drazdivost pro kzi Neklasifikovano (*)

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace Neklasifikovano (*)

ktze

mutagenita zarode¢nych bunék
Karcinogenita
Toxicita pro reprodukci

Neklasifikovano (*)
Neklasifikovano (*)
Neklasifikovano (*)
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ARIEL P&G Professional Systém tekuty praci prostredek

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

Neklasifikovano (*)

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

Neklasifikovano (*)

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neklasifikovano (*)

(*) Na zakladé dostupnych udajl o latkach a / nebo vyrobku nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Platna klasifikace nebezpecnosti a klasifikacni

fizeni viz oddil 2 a oddil 16, respektive

11.1.2. Latky ve smési
Akutni toxicita:

Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)

LD50 ustné u krys

1080 mg/kg bw (OECD 401)

LD50 pottisnéni klize u krys

> 2000 mg/kg bw (OECD 402)

C12-14 Pareth-7 (68439-50-9)

LD50 ustné u krys

> 300-2000 mg/kg bw

LD50 pottisnéni klize u krys

> 5000 mg/kg

Lauramine Oxide (308062-28-4)

LD50 ustné u krys

1064 mg/kg bw (OECD 401)

LD50 pottisnéni klize u krys

> 2000 mg/kg bw (OECD 402)

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Ekologie — vSeobecné

: Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé tginky ve vodnim

prostredi.

Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)

LC50 ryby 1

1.67 mg/l US EPA 850.1075; Lepomis macrochirus; 96 h

EC50 dafnie 1

2.9 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h

ErC50 (fasy)

127.9 mg/l 88/302/EWG; Desmodesmus subspicatus; 72 h

NOEC Chronicky Rybi

0.23 mg/l Oncorhynchus mykiss; 72 d

NOEC Chronicky kory$

0.5 mg/l Ceriodaphnia sp.; 7 d

NOEC chronicka, fasy

2.4 mg/l 88/302/EWG; Desmodesmus subspicatus; 3 d

C12-14 Pareth-7 (68439-50-9)

LC50 ryby 1

10 mg/l > 1 - 10 mg/L (OECD 203; Cyprinus carpio)

EC50 dafnie 1

10 mg/l > 1 - 10 mg/L (OECD 202; Daphnia magna)

ErC50 (fasy)

10 mg/l > 1 - 10 mg/L (OECD 201; Desmodesmus subspicatus)

Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)

LC50 ryby 1 1000 mgl/l
LC50 jiné vodni organismy 1 1000 mg/l
EC50 dafnie 1 1000 mgl/l
ErC50 (fasy) 230 mg/l
NOEC chronicka, fasy 31 mg/l

Lauramine Oxide (308062-28-4)

LC50 ryby 1

2.67 mg/l Pimephales promelas; 96 h

EC50 dafnie 1

3.1 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h

ErC50 (fasy)

0.266 mg/I //OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h

NOEC (chronicka)

24 mg/l Pseudomonas putida; 18 h

NOEC Chronicky Rybi

0.42 mg/l //lUS EPA OPPTS 850.1500; Pimephales promelas; 302 d

NOEC Chronicky kory$

0.7 mg/l //OECD 211; Daphnia magna; 21d

NOEC chronicka, fasy

0.078 mg/I //OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d

C14-15 Pareth-7 (68951-67-7)

LC50 ryby 1 1 mg/l
EC50 dafnie 1 1 mgl/l
ErC50 (fasy) 1 mgl/l

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)

Perzistence a rozlozitelnost

Biologicky odbouratelny.

Biologicky rozklad

85 % CO2; OECD 301 B
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C12-14 Pareth-7 (68439-50-9)

Perzistence a rozlozitelnost

Latka je biologicky odbouratelna. Nepravdépodobné, Ze pfetrva v zivotnim prostredi.

Biologicky rozklad

>70 %

Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)

Perzistence a rozlozitelnost

Latka je biologicky odbouratelna. Nepravdépodobné, Ze pfetrva v zivotnim prostredi.

Biologicky rozklad

102 %

Lauramine Oxide (308062-28-4)

Perzistence a rozlozitelnost

Biologicky odbouratelny.

Biologicky rozklad

90 % CO2; OECD 301 B; > 60% (10 d)

Pow)

12.3. Bioakumulaéni potencial
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)
BCF ryby 1 2-1000 I’/kg
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda (log 14

Bioakumula¢ni potencial

Vzhledem k nizké hodnoté log Kow (log Kow < 4) se bioakumulace neocekava.

Lauramine Oxide (308062-28-4)

Bioakumula¢ni potencial

Vzhledem k nizké hodnoté log Kow (log Kow < 4) se bioakumulace neocekava.

12.4. Mobilita v pudé
VSechna jina nez doporu¢ena pouziti.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

ARIEL P&G Professional Systém tekuty praci prostiredek

Vysledky posouzeni PBT

Bez obsahu PBT a vPvB latek.

Slozka

Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-
3)

Tato latka/smés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha Xl
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)

Tato latka/smés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlI
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

Lauramine Oxide (308062-28-4)

Tato latka/smés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha Xl
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

12.6.
Dalsi informace

Jiné nepfiznivé ucinky

: Nejsou znamy jiné Gcinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
13.1.1. Mistni legislativa (odpad)
13.1.2 Doporuceni ohledné likvidace
13.1.3

Kdéd podle evropského seznamu odpadu (LoW)

Likvidace musi byt provadéna v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb,
v platném znéni.

Nasledujici kody/oznaceni odpadu jsou v souladu s Evropskym katalogem odpadu.
Odpad musi byt pfedan spolecnosti zabyvajici se likvidaci odpadl. Udrzujte tento
odpad az do likvidace oddélené od jiného odpadu. Odpadni produkt neodhazuijte
do kanalizace. Kde je to mozné, davejte pfednost recyklaci pred likvidaci nebo
spalenim. Nakladani s odpady viz opatfeni popsana v odstavci 7. S prazdnymi
znecisténymi obaly je nutno pfi likvidaci nakladat stejné jako s naplnénymi obaly.

20 01 29* - detergenty obsahujici nebezpecné latky
15 01 10* - obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN cislo
nepouzitelny

14.2.
nepouzitelny
14.3.
nepouzitelny

14.4. Obalova skupina
nepouzitelny

14.5.
nepouzitelny
14.6.
nepouzitelny

Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Oficialni OSN pojmenovani pro prepravu

Trida / tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
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14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
nepouzitelny

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

Slozeni : 5-15% aniontové povrchové aktivni latky, neiontové povrchové aktivni latky, mydlo; <56%
fosfonaty; enzymy, optické zjasnovace, parfémy, alpha-isomethyl ionone, citronellol, geraniol.

15.1. Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadné latky k autorizaci podle nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Prilohy XIV REACH

Doporu¢eni CESIO : Povrchové aktivni latka/y obsazena/é v tomto pfipravku je/jsou v souladu s kritérii
biodegradability podle smérnice (ES) &. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto
prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim ¢lenskych statd na jejich pfimou zadost
nebo na zadost vyrobce detergentu.

Dalsi informace, omezeni, zakazy a predpisy : Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP). Nafizeni (ES) €. 648/2004 ze dne 31.
bfezna 2004 o detergentech. Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006.

15.1.2. Narodni predpisy
VSechna jina nez doporu¢ena pouziti.

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpecénosti

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1. Oznaceni zmén
Oznaceni zmén : nepouzitelny

16.2. Zkratky a akronymy

LC50: Smrtelna koncentrace pro 50 % zkuSebni populace. LD50: Smrtelna davka pro 50 % zkuSebni populace (stfedni smrtelna davka). PBT:
perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka. PNEC(s): odhad koncentraci, pfi nichz nedochazi k nepfiznivym G¢inkim na Zivotni prostfedi. vPvB:
Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni. AND: Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich
cestach. ATE: Odhady akutni toxicity. OEL: expozi¢ni limit na pracovisti. ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecného
zbozi. DNEL: Odvozené Urovné, pfi nichz nedochazi k nepfiznivym ucinkdim na lidské zdravi.

16.3. Klasifikace a postup pouzity k odvozeni klasifikace pro smési podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Klasifikace podle narizeni (ES) €.1272/2008 (CLP) klasifikacni proces
Eye Irrit. 2 Zvéazeni dikazu
Odborny posudek
Aquatic Chronic 3 Metoda vypoctu
16.4. Prislusné H-véty a standarni véty o nebezpecnosti a / nebo pokyny pro bezpe€né zachazeni neuvedené v plném znéni v
oddilech 2 az 15.
Acute Tox. 4 (Oral) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4
Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi - akutné, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi - chronicky, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi - chronicky, kategorie 3
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o&i / podrazdéni o¢i, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i, kategorie 2
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni
dychacich cest
H302 Zdravi $kodlivy pfi poziti
H315 Drazdi kGzi
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Giginky
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16.5. Doporuceni ke skoleni
Bézné pouzivani tohoto vyrobku zahrnuje pouzivani v souladu s pokyny uvedenymi na obalu.

16.6. Dalsi informace
Soli uvedené v ¢asti 3 bez registracniho €isla REACH jsou vylouceny na zakladé pfilohy V
SDS P&G CLP

Tyto informace jsou zaloZeny na nasich sou¢asnych znalostech a slouzi k popisu produktu vyhradné pro ucely zdravotnich, bezpecnostnich a environmentalnich poZadavki. Mély by proto byt
interpretovany jako informace zarucujici libovolnou konkrétni vlastnost produktu.
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